
1. 1号原油物性

表-1 1号原油物性

	油样
	原油-1

	凝点，℃
	-7

	20℃密度，g/cm3
	0.9639

	含蜡量，%
	2.31

	胶质+沥青质,%
	21.92

	初馏点，℃
	89

	饱和蒸汽压，kPa
	11.7

	硫含量，%
	0.361


表-2 1号原油粘温曲线

	温度

℃
	不同剪切速率时的粘度，mPa.s

	
	9s-1
	16.2s-1
	27s-1
	48.6s-1
	81s-1

	10
	41950
	41630
	40320
	38020
	35920

	15
	27190
	26580
	25630
	23680
	20728

	20
	16100
	15810
	15430
	14690
	13290

	25
	9650
	9522
	9370
	9090
	8548

	30
	6114
	6068
	6003
	5909
	5706

	35
	3960
	3915
	3873
	3820
	3729

	40
	2498
	2457
	2444
	2432
	2387

	45
	1676
	1672
	1650
	1643
	1629

	50
	1185
	1174
	1169
	1156
	1145

	60
	612.2
	600.8
	591.6
	586.9
	580.4

	70
	294.2
	298.3
	301.2
	305.4
	313.8

	80
	157.9
	161.9
	165.9
	170.3
	176.3

	90
	97.05
	100.2
	104.1
	102.1
	107.9


2. 2号原油物性

表-3 2号原油物性

	实验时间
	油 种
	初馏点
	凝点
	20℃密度
	实验温度
	动力粘度

	
	
	(℃)
	(℃)
	(g/cm3)
	(℃)
	(mPa.s)

	2016-12-30
	2号原油
	84
	-12
	0.8364
	0
	11.4

	
	
	
	
	
	10
	7.5

	
	
	
	
	
	20
	5.8

	
	
	
	
	
	30
	4.6

	
	
	
	
	
	40
	3.6


3. 3号原油物性

表-4 3号原油物性

	实验时间
	油 种
	初馏点
	凝点
	20℃密度
	实验温度
	动力粘度

	
	
	(℃)
	(℃)
	(g/cm3)
	(℃)
	(mPa.s)

	2016-11-9
	3号原油
	81
	-32
	0.8437
	20℃
	8.4

	
	
	
	
	
	10℃
	9.2

	
	
	
	
	
	0℃
	16.0

	
	
	
	
	
	-10℃
	43.0

	
	
	
	
	
	-20℃
	266.6


